
CEDIMA® Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH
Lärchenweg 3 • 29227 Celle/Germany • Tel. +49 (0) 5141-8 8540-1 00 • info@cedima.com • www.cedima.com

Маслостанция 

HAG•12.22

Технические данные и функции 

Эл. двигатель 
с воздушным охлаждением

Напряжение / ток / частота
Частота вращения

15 кВт.

400 Вт / 32 A / 50 Гц
2.902 мин-1

Данные гидронасосов

Подача масла, Ном. давление
1. Главный контур
2. Главный контур

1. + 2. Главный контур
Контур подачи

Емкость масляного бака

3 параллельно снабжаемых 
шестерёнчатых насоса

30 л/мин при 250 бар
15 л/мин при 250 бар
45 л/мин при 160 бар
6 л/мин безступенчато 0 – 60 бар
11,0 л

Длина x Ширина x Высота
Общий вес

850 x 600 x 1200 мм
190 кг (влючая масло)

Мощная и удобная для работы маслостанция
специально предназначена для привода
настенных и канатных пил.

• Автоматический плавный запуск

• Двойной активный контроль двигателя  
(Температура/ток)

• Тройной шестерёнчатый насос - одновременное 
обеспечение работы трех масляных контуров

• Дополнительный гидравлический контур и 
пульт для управления подачи на настенных и 
канатных пилах

• Съемный электродвигатель для облегчения 
транспортировки
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