
 

Техника для приготовления  

асфальто-заливочных масс 
Техника для переработки и  

транспортировки литого асфальта 
 

 

Котлы для переработки и транспортировки «литого» 
асфальта емкостью от 200 до 1800л. 
RGTK 200 – 1.800 
 
Специальная техника для плавления и транспортировки 
литого асфальта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RGTK 200 на базе прицепа 
 
 
 
RGTK 800 в стационарном исполнении 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полезный объем от 200 до 1800 л. 
 
Машины специально предназначены для плавления и транспортировки «литого» асфальта, 
термопластика и мастики. Возможен монтаж на шасси грузовика или прицеп с соответствующей 
грузоподъемностью. 
 
Незначительный собственный вес, мощный прямой привод горизонтального вала мешалки, малое 
время разогрева и надежный в эксплуатации котел, - вот что выделяет данные машины. 
 
Разогрев может быть осуществлен посредством газовой или полностью автоматической горелки на 
жидком топливе. Отсутствие прямого контакта пламени горелки со стенками котла осуществлено 
за счет использования специальной камеры сгорания или защитного щита (в случае разогрева 
при помощи газовой горелки). 
 



 

Техника для приготовления  

асфальто-заливочных масс 
Техника для переработки и  

транспортировки литого асфальта 
 

 

Технические данные котлов в стационарном исполнении 
 
Тип RGTK 200 RGTK 500 RGTK 800 RGTK 1300 RGTK 1800 

№ Артикула (ж.топливо)  
 
№ Артикула (газ) 

- 
 

820020100 
 

820050000 
 

820050100 

820080000 
 

820080100 

820130000 
 

820130100 

820180000 
 

820180100 

Объем котла 0,2 м³ 0,5 м³ 0,8 м³ 1,3 м³ 1,8 м³ 

Длина  1200мм 2350мм 2600мм 3170мм 3950мм 

Ширина 800мм 1200мм 1200мм 1450мм 1450мм 

Высота 800мм 1480мм 1480мм 1480мм 1480мм 

Загрузочный люк 500 x 600 мм 500 x 1000 мм 500 x 1000 мм 800 x 1000 мм 800 x 1000 мм 

Выгружной люк 140 x 200 мм 300 x 200 мм 300 x 200 мм 300 x 200 мм 300 x 200 мм 

Собств. вес 810 кг 1300 кг 1420 кг 1980 кг 2600 кг 

Мощность дизельного 
двигателя 

3,1 кВт 5,2 кВт 5,2 кВт 10 кВт 10 кВт 

Шумозащитное 
исполнение Supra Silent 
Pack 

нет да да да да 

 
 
 
Технические данные котлов (исполнение на базе прицепа) 
 
Тип RGTK 200 RGTK 500 RGTK 800 RGTK 1300 RGTK 1800 

№ Артикула  820020500 
 

820050500 820080500 820130500 820180500 

Объем котла 0,2 м³ 0,5 м³ 0,8 м³ 1,3 м³ 1,8 м³ 

Тип прицепа Одноосный Двуосный Двуосный Центр.ось Центр. ось 

Длина  4000мм 4350мм 4350мм 4600мм 5200мм 

Ширина 1975мм 1950мм 1950мм 2260мм 2260мм 

Высота 1500мм 1950мм 2350мм 2350мм 2350мм 

Собств. вес 1165 кг 2100 кг 2600 кг 3400 кг 4600 кг 

Допустимая масса 2000кг 3500кг 4500кг 6500кг 10000кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÜN GmbH 

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau u. Straße 
Siegener Str. 81-83 - D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 

Tel. +49(0)271/3988-0 – Fax: +49(0)271/3988-159 
Postfach 21 03 - D-57228 Wilnsdorf-Niederdielfen 

Internet-Adresse: www.Gruen-GmbH.de 
E-mail: info@Gruen-GmbH.de 

Допускаются изменения!   Отдельные машины изображены в нестандартном оснащении!

По состоянию на май 16.05.2007 


